
Der neue Ekahau Sidekick 2 
Vom Grundrissmaßstab und der Dämpfung von Wandmaterialien bis hin zum 
Troubleshoo� ng von Umgebungsstörungen und Validierungsmessungen - Genauigkeit 
ist wich� g! Der Ekahau Sidekick 2 ist das schnellste und fortschri� lichste WLAN-Mess-
gerät auf dem Markt, das im Labor kalibriert wurde, um Genauigkeit für zuverlässige 
und wiederholbare WLAN-Signal- und Spektrums Analysen garan� eren zu können.

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie die Access Point Platzierung gleich beim ersten Mal 
rich� g vornehmen und verlassen Sie sich darauf, dass Sie alles haben um WLAN-Prob-
leme frühzei� g zu erkennen und zu beheben, bevor diese zu kostspieligen Netzwerk-
ausfällen führen. 

Unerreichte Geschwindigkeit und Genauigkeit 
Die enorme Genauigkeit des Sidekick 2 ermöglicht es Ihnen nicht nur die WLAN-
Signalstärke Ihres Netzwerkes zu ermi� eln, sondern auch den Zustand Ihres 
Netzwerkes zu analysieren und Veränderungen, die sich nega� v auf Ihr Netzwerk 
auswirken könnten frühzei� g zu erkennen. Mit dem Sidekick 2 stellen Sie sicher, 
dass Ihr WLAN op� miert und bereit ist, alle Anforderungen Ihres  Unternehmens 
oder Ihrer Kunden zu erfüllen.

Validierung und Visualisierung von drahtlosen 2,4-, 5- und 
6-GHz-Netzwerken
Nutzen Sie die Vorteile der verbesserten Bandbreite und Kanal Verfügbarkeit 
von Wi-Fi 6E mit einem Netzwerkdesign, das auf 6 GHz op� mal zugeschni� en 
und von Beginn an darauf ausgelegt wurde. Mit 4 hochwer� gen Tri-Band-WLAN 
Antennen, scannt der Sidekick 2 mehr Daten auf mehr Kanälen als jedes andere 
Wi-Fi-Messgerät auf dem Markt. So erhalten Sie ein klares Bild über den 
Zustand Ihres WLAN-Netzwerkes und ein gewährleistetes Höchstmaß an 
Leistung für Ihre Benutzer. 

Ekahau Sidekick 2
Das schnellste und präziseste 
WLAN-Analyse- und Messgerät, 
das jetzt noch leistungsstärker 
und op� miert für den 6 GHz 
(Wi-Fi 6E) Standard ist.
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Wesentliche Merkmale

■ 2,4/5/6 GHz (Wi-Fi 6E) 
     WLAN-Standort Vermessung 
     & Spektrumsanalyse

■ 4 hochwer� ge Tri-Band 
     Antennen

■ 9 proprietäre Breitband-
     3D-Antennen

■ Spektrum Analysator mit 
     50 Scans/Sekunde 

■ Ganztägige Akkulaufzeit

■ Flüsterleise ak� ve Kühlung

■ USB-C-Konnek� vität

■ Unterstützt alle 
     regulatorischen Domänen

■ Zur Verwendung mit 
     Android, Windows, iOS 
     oder macOS
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4 hochwer� ge Tri-Band Wi-Fi Antennen
Sammeln Sie mehr Daten in einem deutlich kleineren Zeitraum. Mit den 4 
Tri-Band WLAN Antennen, die 2,4/ 5 und 6 GHz Frequenzen schneller scannen         
können als der Original Sidekick.

Erhöhen Sie die Geschwindigkeit Ihrer Standortvermessungen bei den Dual-
band-Netzen und vermessen Sie Tri-Band Netze schneller als je zuvor.

9 Proprietäre Breitband 3D Antennen
Holen Sie sich unschlagbare Genauigkeit mit 9 Proprietär designten 
3D Antennen, op� miert für Zuverlässigkeit bei omnidirek� onalen 
Messungen. Eliminieren Sie Abweichungen zwischen den Geräten 
und Messungen und vertrauen Sie darauf, dass die erfassten Daten 
hundert prozen� g genau und umsetzbar sind.

50 Scans die Sekunde

Sehen Sie das unsichtbare WLAN-Spektrum von 2.400-
7.125 MHz in brillanter High Defi ni� on mit den 
schnellsten Aktualisierungsraten an, damit Sie keine
Mikrosekunde der Störquellen mehr verpassen. 
Erfassen Sie Störquellen schneller und zoomen Sie bis 
ins letzte Detail mit 4X besserer Auflösungsbandbreite.

Ganztägige Akkulaufzeit
Der Sidekick 2 ist mit dem größten Akku ausgesta� et, 

der in kommerziellen Flugzeuggesellscha� en zugelassen 
ist und hält bei Ihren Messungen den ganzen Tag durch. 

Zusätzlich ermöglicht Ihnen die Quickcharge Funk� on 
mit nur einer Stunde Ladezeit weitere 4

Stunden Betrieb

Die fl üsterleise  Ak� ve Kühlung im Sidekick 2 behält 
immer die  op� male Betriebstemperatur bei, auch bei

erschwerten Bedingungen.

Der Sidekick 2 lädt mit seinem neuen USB-C  
Anschluss schneller auf und ist zudem auchnoch 

zuverlässiger beim Anstecken des Kabels, da es 
keinen „falschen“ Weg mehr gibt. Der passgenaue   
Sitz und die verstärkte Kabelführung nehmen den 
Druck von Ihren Anschlüssen und verringern wäh-

rend der Messung die Gefahr einer versehentlichen 
Unterbrechung durch einen Verbindungsabbruch.

Geräuschreduzierte ak� ve Kühlung

Neue USB-C 
Anschlussfähigkeit

Ekahau Sidekick 2
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Egal ob Android, Windows, iOS 
oder MacOS. Der Sidekick 2 ist 
kompa� bel! 

▪ Ekahau Sidekick 2 ermöglicht 
   professionelle WLAN-Standortver-             
   messungen und Spektrum Analyse         
   auf dem Gerät Ihrer Wahl (auch auf  
   mobilen Endgeräten).

WLAN-Analyse und Op� mierung

▪ 4x Tri-Band (2,4, 5 & 6 GHz) 
   Hochleistungs-WLAN-Antennen
▪ 9 proprietäre integrierte
   3D-Antennen für 
   omnidirek� onale Genauigkeit
▪ Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E         
   Standort Vermessungen
▪ Legacy 802.11a/b/g-
   Standortvermessung
▪ Konfi gurierbare Scan-Kanäle
▪ Unterstützt alle regulatorischen       
   Domänen
▪ WLAN Amplitudenbereich: 
   -20..-92 dBm

Spektrums-Analysator

▪ Hochaufl ösender Tri-Band-Spektru-             
   manalysator (2,4, 5 & 6 GHz) 
▪ Maximale Scan-Geschwindigkeit:     
   bis zu 50 Scans pro Sekunde (2,4,     
   5 & 6 GHz @ max. Genauigkeit)
▪ Amplitudenbereich: -20..-92 dBm2
▪ Frequenzbereich: 2.400-2.495 &  
   5,000-7,125 MHz
▪ Breite der Spektrumerfassung: 
   80 MHz
▪ Frequenzaufl ösung: 19 kHz 
   alle Bänder

Inhalt der Verpackung

▪ Ekahau Sidekick 2
▪ Tragegurt
▪ Netzteil
▪ USB-C Kabel
▪ Kurzanleitung/Einrichtungsanleitung

Akkuleistung

▪ Lebensdauer des Akkus:
  + Typische Vermessung vor Ort: 
       2 Arbeitstage mit einer 
       einzigen Ladung
  + Schnellladung: Durch 1 
       Stunde aufladen zusätzliche 
       4 Stunden Nutzung gewinnen
▪ Wiederaufl adbarer Li-Ion-Akku: 
   96,4  Wa� stunden (Größte erlaubte 
   Kapazität für kommerzielle 
   Fluggesellscha� en gemäß 
   FAA-Richtlinien)

Produktspezifi ka� onen

▪ Abmessungen: 155 mm x 226 mm x  
   39 mm (7.14“ x 8.9“ x 1.54“) 
▪ Gewicht: 1080 g (2.4 lbs) 
▪ Akku: 96,4 Wh Li-Ion 
▪ Stromversorgung: USB-C 20V/3A 
▪ Betriebstemperatur: +5...+35° C 
▪ Lagertemperatur: -20° C ~+60° C 
▪ Speicher: 120 GB SSD
▪ Hardware-Garan� e: 1 Jahr (2 Jahre  
   erweiterte Garan� e verfügbar)

Systemanforderungen

▪ macOS, Windows Laptop oder Tablet        
   fähig, ak� vierte Ekahau AI Pro 
▪ iPhone & iPad Anforderungen: 
   iOS 12 oder höher erforderlich, iPad    
   Pro oder iPhone 13 Pro empfohlen    
   für op� male Leistung
▪ Android-Anforderungen: Android 12        
  oder höher 

benö� gte Ekahau Produkte  

▪ Ekahau AI Pro 11.1 oder höher 
▪ Ekahau Connect Abonnement 
   für volle Funk� onalität (beinhaltet                 
   Ekahau Survey, Ekahau Analyzer, 
   Ekahau Insights, Ekahau Erfassen,     
   Ekahau Cloud)

Ekahau Sidekick 2


